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XVIII  SUBIDA  DE  ARUCAS
1 de julio de 2017

                                PRUEBA DE CALIBRACIÓN

3,900

ACCESOS AL 
TRAMO DE 

CALIBRACIÓN

UBICACIÓN

3,900 0,000

Salida de Tramo de Calibración:
Para acceder al tramo de calibración desde Arucas, podemos salir desde el casco urbano en 
dirección a Bañaderos por la carretera GC-330. También podemos acceder al tramo desde la GC-2 
por la rotonda de Bañaderos por la GC-330.                                                                                                      
La salida está en el cartel de señalización "CARDONAL" y corresponde al KM 1,10 de la carretera 
GC-330.

Final de Tramo de Calibración:
El punto de referencia de la meta del tramo de ajuste está en el hito kilométrico 5 de la GC-330. 
Este hito kilométrico está justo antes de la rotonda de acceso a Arucas y a las instalaciones de 
Destilerías Arehucas.

3,900 Km
TRAMO DE 

CALIBRACIÓN

DIRECCIÓN INFORMACIÓN

DISTANCIA TOTAL

0,000

BAÑADEROS(Km 1,10 GC-330)  
ARUCAS (Km 5 GC-330)

1

SALIDA TRAMO CALIBRACIÓN:
El punto de referencia para la 
salida:Cartel de señalización de 
carretera "CARDONAL"

2

Condiciones de Calibración:

- MEDICIÓN REALIZADA POR EL 
CARRIL DERECHO a 1 METRO DE LA 
VALLA O ARCÉN Y A UNA VELOCIDAD   
MEDIA DE 50 Km/h.         - EQUIPO 
CALIBRACIÓN LASER 3
- TEMPERATURA AMBIENTE 21º 

GC-330

CARDONAL

META TRAMO CALIBRACIÓN:

HITO  KM 5 DE LA  GC-330.
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KM 5

GC-330
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